
Uponor RDS-kattovesijärjestelmä 

Uponor RDS-kattovesijärjestelmä on tarkoitettu huleve-
sien keräämiseen kattokaivoista ja niiden johtamiseen 
yhteen pystylinjaan. Tuotteilla on sama erinomainen 
akustinen suorituskyky kuin Uponor Decibel -kiinteistö-
viemäröintijärjestelmässä.

RDS-kattovesijärjestelmän paineenkesto on hetkellisesti 
2,5 baria, mikä tarkoittaa yhtä lisäkerrosta 2 bar järjes-
telmään verrattuna. Tiiveys on Eurofins Expert Servicen 
varmentama.

Muhvilukko kiinnittää putkien ja yhteiden liitokset huomi-
oiden myös mahdollisen lämpölaajenemisen. Tuotteissa 
olevat tiivisteet varmistavat kokonaisuuden tiiveyden. 
Asennuksessa tulee huomioida putkiston riittävä kanna-
kointi (lisätietoa RDS-käsikirjassa). 

Kattovesijärjestelmän toteutus Uponor RDS-tuotteilla 
takaa komponenttien yhteensopivuuden. Suomessa val-
mistettu RDS-kattovesijärjestelmä on testattu, luotettava 
ja turvallinen valinta. 

Tietoja järjestelmästä:

Käyttökohde:  Kattovesien käsittely

Putkiston materiaali: Mineraalivahvistettu PP 
   (kolmikerrosrakenne)

Ulkohalkaisija:  DN 110

Väri:   Beige

 

Muhvilukolla vahvistettu 
kattovesijärjestelmä 
1-8 kerroksisiin taloihin 
(padotuskorkeus max. 25 m)

Tuotekortti 
RDS-kattovesijärjestelmä



Uponor RDS-kattovesijärjestelmän tuotteet

2054_09_2023

DECIBEL RDS MUHVIPUTKI 
110 3M

Uponor-
nro

LVI-nro EAN-koodi Pituus
mm

Leveys
mm

Korkeus
mm

Pakkaus-
koko (kpl)

1138454 2408104 6414900371780 3058 130 130 4

DECIBEL RDS KULMA 
110 30°

Uponor-
nro

LVI-nro EAN-koodi Pituus
mm

Leveys
mm

Korkeus
mm

Pakkaus-
koko (kpl)

1138456 2408106 6414900371803 146 128 173 20/240

DECIBEL RDS KULMA 
110 45°

Uponor-
nro

LVI-nro EAN-koodi Pituus
mm

Leveys
mm

Korkeus
mm

Pakkaus-
koko (kpl)

1138458 2408108 6414900371827 157 128 188 18/216

DECIBEL RDS KULMA 
110 88,5° PYÖRISTETTY

Uponor-
nro

LVI-nro EAN-koodi Pituus
mm

Leveys
mm

Korkeus
mm

Pakkaus-
koko (kpl)

1138459 2408109 6414900371834 221 128 235 15/120

DECIBEL RDS HAARA 
110 /110 45°

Uponor-
nro

LVI-nro EAN-koodi Pituus
mm

Leveys
mm

Korkeus
mm

Pakkausko-
ko (kpl)

1138457 2408107 6414900371810 241 128 277 10/80

DECIBEL RDS 
PUHDISTUSYHDE 110 

Uponor-
nro

LVI-nro EAN-koodi Pituus
mm

Leveys
mm

Korkeus
mm

Pakkaus-
koko (kpl)

1138455 2408105 6414900371797 165 128 241 10/120

DECIBEL RDS 
MUHVILUKKO

Uponor-
nro

LVI-nro EAN-koodi Pituus
mm

Leveys
mm

Korkeus
mm

Pakkaus-
koko (kpl)

1118640 2411035 6414905543175 131 147 53 18/864

DECIBEL POHJAKULMA 
110 88,5° 

Uponor-
nro

LVI-nro EAN-
koodi

Pituus
mm

Leveys
mm

Korkeus
mm

Pakkaus-
koko (kpl)

1067838 2470386 6414908413284 pohjakulma 1311 201 308 5

1088144 2408058 6414905236718 valutuki 350 340 5 1/25

1088143 2408057 6414905236701 asennus-
tarvikkeet 400 100 100 1/8


