DocuSign Envelope ID: 4B538EF6-8D0OE-44C3-8BBE-3FOBEF181AAQ

Declaration of Performance EN
Acc. to construction product regulation (EU) 305/2011
Uponor_DoP_KLETT_1092661_INT_1093041_20230614

uponor

1 Unique identification code of the product-type 1092661_UPONOR KLETT PANEL ROLL GR DEO 38mm 10x1m
2 | Type, batch or serial number or any other element allowing N.A.
identification of the construction product as required
pursuant to Article 11(4) :
3 | Intended use or uses of the construction product, in Thermal insulation of buildings
accordance with the applicable harmonised technical
specification, as foreseen by the manufacturer :
4 | Name, registered trade name or registered trade mark and Uponor GmbH IndustriestraBe 56, 97437 Hassfurt, Germany
contact address of the manufacturer as required pursuant to
Article 11(5) :
5 | Where applicable, name and contact address of the N.A.
authorised representative whose mandate covers the tasks
specified in Article 12(2) :
6 | System or systems of assessment and verification of System 3
constancy of performance of the construction product as set
out in Annex V :
7 In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard
Istituto Italian o dei Plastici S.r.l (I.I.P.) - (NB 1597) - Via Velleia 2 - 20900 Monza - Italy
performed under system 3 and issued
Certificato 17/2017/CPR
Certificato 20/2017/CPR
Certificato 17-13975-1426 E 17-13975-1427
8 In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a N.A.
European Technical Assessment has been issued covered by a harmonized standard
9 Declared performance
Essential characteristics Performance Harmonized technical specification
Reaction to fire class Class E EN 13501-1:2010
Thermal conductivity 0,030 W/mK EN 13163:2017-02
Thermal resistance 1,25 m?K/W EN 13163:2017-02
Compressive stress at 10% deformation CS(10)150 = 150 kPa EN 13163:2017-02
Bending strength BS200 2200 kPa EN 13163:2017-02
Dimension stability under specified temperature DS(70.-)1 £ 1% EN 13163:2017-02
and humidity conditions
Dimension stability under normal laboratory DS(N)2 £ 0,2 % EN 13163:2017-02
conditions
Length L(3)+ 3 mm EN 13163:2017-02
Width W(3) £ 3 mm EN 13163:2017-02
Squareness S(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
Flatness P(5) £ 5 mm EN 13163:2017-02
Thickness T(2)£2mm EN 13163:2017-02
10 | The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 9.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.
Signed for and on behalf of the manufacturer by
Hamburg, 14.06.2023 Hassfurt, 14.06.2023
DocuSigned by: DocuSigned by:
_____ }Z,U;y e _tearces Bodd ________.
Uponof GmbH RQSsGERbEB430...
tegﬁggf"z%crﬁ%\\fva“ Marcus Bohl
Director Product Data and Compliance BLD-E Manager Approvals and Certifications BLD-E
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DocuSign Envelope ID: 4B538EF6-8D0OE-44C3-8BBE-3FOBEF181AAQ

Leistungserklarung DE
Nach Bauproduktenverordnung (EU) 305/2011
Uponor_DoP_KLETT_1092661_INT_1093041_20230614

uponor

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps 1092661_UPONOR KLETT PANEL ROLL GR DEO 38mm 10x1m
2 | Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes N.A.
Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts geman
Artikel 11 Absatz 4 :
3 | Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder Thermische Isolierung von Gebauden
vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation :
4 Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Uponor GmbH IndustriestraBe 56, 97437 Hassfurt, Germany
Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaf Artikel 11
Absatz 5:
5 | Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des N.A.
Bevollméachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist :
6 | System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der System 3
Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemal Anhang V :
7 Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird
Istituto Italian o dei Plastici S.r.I (1.I.P.) - (NB 1597) - Via Velleia 2 - 20900 Monza - Italy
hat nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt
Certificato 17/2017/CPR
Certificato 20/2017/CPR
Certificato 17-13975-1426 E 17-13975-1427
8 Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Europaische N.A.
Technische Bewertung ausgestellt worden ist
9 Erklarte Leistung
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische
Spezifikation
Feuerwiderstandsklasse Class E EN 13501-1:2010
Thermische Leitfahigkeit 0,030 W/mK EN 13163:2017-02
Thermischer Widerstand 1,25 m*K/W EN 13163:2017-02
Druckspannung bei 10% Stauchung CS(10)150 = 150 kPa EN 13163:2017-02
Biegesteifigkeit BS200 2200 kPa EN 13163:2017-02
Formstabilitat bei definierter Temperatur und DS(70.-)1 = 1% EN 13163:2017-02
Feuchte
Formstabilitat bei Laborbedingung DS(N)2 £ 0,2 % EN 13163:2017-02
Lange L(3) £ 3 mm EN 13163:2017-02
Weite W(3) £ 3 mm EN 13163:2017-02
Rechteckigkeit S(2) + 2 mm EN 13163:2017-02
Ebenheit P(5) £ 5 mm EN 13163:2017-02
Dicke T(2)+2mm EN 13163:2017-02
10 | Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemal Nummer 4.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von
Hamburg, 14.06.2023 Hassfurt, 14.06.2023
DocuSigned by: DocuSigned by:
__g_;z%_“_________. feaces Bodl .
OO GMBE e, £Smbikdraaso
Stephan Zornow Marcus Bohl
Director Product Data and Compliance BLD-E Manager Approvals and Certifications BLD-E
0




DocuSign Envelope ID: 4B538EF6-8D0OE-44C3-8BBE-3FOBEF181AAQ

YDEEVNEDEKLARATION DA
Ifelge byggevarer regulering (EU) 305/2011

uponor

Uponor_DoP_KLETT_1092661_INT_1093041_20230614

1 Varetypens unikke identifikationskode 1092661_UPONOR KLETT PANEL ROLL GR DEO 38mm 10x1m
2 | Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for N.A.
angivelse, ved hjaelp af hvilken byggevaren kan identificeres
som kreaevet i henhold til artikel 11, stk. 4 :
3 | Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i Termisk isolering af bygninger
overensstemmelse med den gaeldende harmoniserede
tekniske specifikation som pataenkt af fabrikanten :
4 | Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller Uponor GmbH IndustriestraBe 56, 97437 Hassfurt, Germany
registrerede varemaerke og kontaktadresse som kreevet i
henhold til artikel 11, stk. 5 :
5 | I givet fald navn og kontaktadresse pa den bemyndigede N.A.
repraesentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12,
stk. 2:
6 | Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af System 3
konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V :
7 Hvis ydeevnedeklarationen vedrgrer en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard
Istituto Italian o dei Plastici S.r.I (1.I.P.) - (NB 1597) - Via Velleia 2 - 20900 Monza - Italy
udferte efter system 3 og udstedte
Certificato 17/2017/CPR
Certificato 20/2017/CPR
Certificato 17-13975-1426 E 17-13975-1427
8 Hvis ydeevnedeklarationen vedrgrer en byggevare, for hvilken der er udstedt en europaeisk N.A.
teknisk vurdering
9 Deklareret ydeevne
Veesentlige egenskaber Ydeevne Harmoniserede tekniske
specifikationer
Reaktion pa brand klasse Class E EN 13501-1:2010
Varmeledningsevne 0,030 W/mK EN 13163:2017-02
Termisk modstand 1,25 m*K/W EN 13163:2017-02
Trykspeending ved 10% deformation CS(10)150 = 150 kPa EN 13163:2017-02
bgjningsstyrke BS200 2200 kPa EN 13163:2017-02
Dimensionsstabilitet under specificerede DS(70.-)1 = 1% EN 13163:2017-02
temperatur- og fugtighedsforhold
Dimensional stabilitet under normale DS(N)2 £ 0,2 % EN 13163:2017-02
laboratorieforhold
leengde L(3) + 3 mm EN 13163:2017-02
bredde W(3) + 3 mm EN 13163:2017-02
Firkanthed S(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
fladhed P(5) £ 5 mm EN 13163:2017-02
Tykkelse T(2)£2mm EN 13163:2017-02
10 | Ydeevnen for den byggevare, der er anfert i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.
Denne ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvar af den fabrikant, der er anfert i punkt 4.
Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af
Hamburg, 14.06.2023 Hassfurt, 14.06.2023
DocuSigned by: DocuSigned by:
- _g'_ —}-;-_—, ————————— - Mea}- Sotd ---———---.
ponor GmbH Uponor GmbH
StepR&f Z8i58H = arcU& BB e84%0-
Director Product Data and Compliance BLD-E Manager Approvals and Certifications BLD-E
0




DocuSign Envelope ID: 4B538EF6-8D0OE-44C3-8BBE-3FOBEF181AAQ

DECLARACION DE PRESTACIONES ES

De acuerdo con la construccion regulacion productos (EU) 305/2011
Uponor_DoP_KLETT_1092661_INT_1093041_20230614

upoNnor

1 Cadigo de identificacion unica del producto tipo 1092661_UPONOR KLETT PANEL ROLL GR DEO 38mm 10x1m
2 | Tipo, lote o nimero de serie o cualquier otro elemento que N.A.
permita la identificacion del producto de construccion como
se establece en el articulo 11, apartado 4 :
3 | Uso o usos previstos del producto de construccion, con El aislamiento térmico de edificios
arreglo a la especificacion técnica armonizada aplicable, tal
como lo establece el fabricante :
4 Nombre, nombre o marca registrados y direccion de Uponor GmbH IndustriestraBe 56, 97437 Hassfurt, Germany
contacto del fabricante segun lo dispuesto en el articulo 11,
apartado 5 :
5 En su caso, hombre y direccién de contacto del N.A.
representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas
especificadas en el articulo 12, apartado 2 :
6 | Sistema o sistemas de evaluacion y verificacién de la System 3
constancia de las prestaciones del producto de construccién
tal como figura en el anexo V :
7 En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion cubierto por una norma armonizada
Istituto Italian o dei Plastici S.r.l (I.I.P.) - (NB 1597) - Via Velleia 2 - 20900 Monza - Italy
tarea realizada por el sistema 3 y emitido
Certificato 17/2017/CPR
Certificato 20/2017/CPR
Certificato 17-13975-1426 E 17-13975-1427
8 En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion para el que N.A.
se ha emitido una evaluacion técnica europea
9 Prestaciones declaradas
Caracteristicas esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas
armonizadas
Clase de reaccion al fuego Class E EN 13501-1:2010
Conductividad térmica 0,030 W/mK EN 13163:2017-02
Resistencia termica 1,25 m?K/W EN 13163:2017-02
esfuerzo de compresion en el 10% de CS(10)150 = 150 kPa EN 13163:2017-02
deformacion
Resistencia a la flexion BS200 2200 kPa EN 13163:2017-02
estabilidad dimensional bajo condiciones de DS(70.-)1 £ 1% EN 13163:2017-02
temperatura y humedad especificados
estabilidad dimensional bajo condiciones DS(N)2 £ 0,2 % EN 13163:2017-02
normales de laboratorio
Longitud L(3)+ 3 mm EN 13163:2017-02
Anchura W(3) £ 3 mm EN 13163:2017-02
Lo cuadrado S(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
Llanura P(5) £ 5 mm EN 13163:2017-02
Espesor T(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
10 | Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.
La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.
Firmado por y en nombre del fabricante por
Hamburg, 14.06.2023 Hassfurt, 14.06.2023
DocuSigned by: DocuSigned by:
I _Mrasces_Bodl ________.
OROr MRl AsE2. . BRS56e0PkB430..
Stephan Zornow Marcus Bohl
Director Product Data and Compliance BLD-E Manager Approvals and Certifications BLD-E
0




DocuSign Envelope ID: 4B538EF6-8D0OE-44C3-8BBE-3FOBEF181AAQ

DECLARATION DES PERFORMANCES

Selon la construction des produits régulation (EU) 305/2011
Uponor_DoP_KLETT_1092661_INT_1093041_20230614

FR

upoNnor

1 Code d’identification unique du produit type 1092661_UPONOR KLETT PANEL ROLL GR DEO 38mm 10x1m
2 | Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément N.A.
permettant I'identification du produit de construction,
conformément a 'article 11, paragraphe 4 :
3 | Usage ou usages prévus du produit de construction, Isolation thermique des batiments
conformément a la spécification technique harmonisée
applicable, comme prévu par le fabricant :
4 Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de Uponor GmbH IndustriestraBe 56, 97437 Hassfurt, Germany
contact du fabricant, conformément a I'article 11, paragraphe
5:
5 Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire N.A.
dont le mandat couvre les taches visées a l'article 12,
paragraphe 2 :
6 | Le ou les systémes d’évaluation et de vérification de la System 3
constance des performances du produit de construction,
conformément a I'annexe V :
7 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée
Istituto Italian o dei Plastici S.r.l (I.I.P.) - (NB 1597) - Via Velleia 2 - 20900 Monza - Italy
a réalisé selon le systeme 3 a délivré
Certificato 17/2017/CPR
Certificato 20/2017/CPR
Certificato 17-13975-1426 E 17-13975-1427
8 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour N.A.
lequel une évaluation technique européenne a été délivrée
9 Performances déclarées
Caractéristiques essentielles Performances Spécifications techniques
harmonisées
Réaction au feu classe Class E EN 13501-1:2010
Conductivité thermique 0,030 W/mK EN 13163:2017-02
Résistance thermique 1,25 m*K/IW EN 13163:2017-02
Contrainte de compression a 10% de CS(10)150 = 150 kPa EN 13163:2017-02
déformation
Résistance a la flexion BS200 2200 kPa EN 13163:2017-02
Stabilité dimensionnelle dans des conditions de DS(70.-)1 £ 1% EN 13163:2017-02
température et d'humidité spécifiées
Stabilité dimensionnelle dans des conditions DS(N)2 £ 0,2 % EN 13163:2017-02
normales de laboratoire
Longueur L(3)+ 3 mm EN 13163:2017-02
largeur W(3) £ 3 mm EN 13163:2017-02
rectitude S(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
Platitude P(5) + 5 mm EN 13163:2017-02
Epaisseur T(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
10 | Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
Signé pour le fabricant et en son nom par
Hamburg, 14.06.2023 Hassfurt, 14.06.2023
DocuSigned by: DocuSigned by:
N Mravces_ Lodl ________.
OROr MRl AsE2. . OpRLs GNPk e 430...
Stephan Zornow Marcus Bohl
Director Product Data and Compliance BLD-E Manager Approvals and Certifications BLD-E
0




DocuSign Envelope ID: 4B538EF6-8D0OE-44C3-8BBE-3FOBEF181AAQ

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Secondo la costruzione regolamentazione prodotti (EU) 305/2011
Uponor_DoP_KLETT_1092661_INT_1093041_20230614

IT

uponor

1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo 1092661_UPONOR KLETT PANEL ROLL GR DEO 38mm 10x1m
2 | Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che N.A.
consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai
sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 :
3 | Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, isolamento termico degli edifici
conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,
come previsto dal fabbricante :
4 | Nome, denominazione commerciale registrata o marchio Uponor GmbH IndustriestraBe 56, 97437 Hassfurt, Germany
registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11,
paragrafo 5 :
5 | Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui N.A.
mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2 :
6 | Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza System 3
della prestazione del prodotto da costruzione di cui
all'allegato V :
7 Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma
armonizzata
Istituto Italian o dei Plastici S.r.l (I.I.P.) - (NB 1597) - Via Velleia 2 - 20900 Monza - Italy
ha effettuato secondo il sistema 3 e ha rilasciato
Certificato 17/2017/CPR
Certificato 20/2017/CPR
Certificato 17-13975-1426 E 17-13975-1427
8 Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il N.A.
quale e stata rilasciata una valutazione tecnica europea
9 Prestazione dichiarata
Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata
Classe di reazione al fuoco Class E EN 13501-1:2010
Conduttivita termica 0,030 W/mK EN 13163:2017-02
Resistenza termica 1,25 m*K/W EN 13163:2017-02
Resistenza a compressione al 10% di CS(10)150 = 150 kPa EN 13163:2017-02
Deformazione
Resistenza a flessione BS200 2200 kPa EN 13163:2017-02
Stabilita dimensionale a temperature ed umidita DS(70.-)1 = 1% EN 13163:2017-02
specificate
Stabilita dimensionale in condizioni normali di DS(N)2 £ 0,2 % EN 13163:2017-02
laboratorio
Lunghezza L(3) + 3 mm EN 13163:2017-02
Larghezza W(3) £ 3 mm EN 13163:2017-02
Ortogonalita S(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
Planarita P(5) £ 5 mm EN 13163:2017-02
Spessore T(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
10 | La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 &€ conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
Firmato a nome e per conto di
Hamburg, 14.06.2023 Hassfurt, 14.06.2023
DocuSigned by: DocuSigned by:
- _gf _/;Lh,_( ___________ -1 - //tarca.;_ Sotd - _____.
U Eelghaen on
Stephan Zornow Marc£4§g%?"éslrs4so_,
Director Product Data and Compliance BLD-E Manager Approvals and Certifications BLD-E
0




DocuSign Envelope ID: 4B538EF6-8D0OE-44C3-8BBE-3FOBEF181AAQ

PRESTATIEVERKLARING NL

Volgens bouwproducten regelgeving (EU) 305/2011
Uponor_DoP_KLETT_1092661_INT_1093041_20230614

uponor

1 Unieke identificatiecode van het producttype 1092661_UPONOR KLETT PANEL ROLL GR DEO 38mm 10x1m

2 | Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander N.A.

identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals
voorgeschreven in artikel 11, lid 4 :

3 | Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig Thermische isolatie van gebouwen
de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie,

zoals door de fabrikant bepaald :

4 Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd Uponor GmbH IndustriestraBe 56, 97437 Hassfurt, Germany

handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals
voorgeschreven in artikel 11, lid 5 :

5 | Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd N.A.

handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals
voorgeschreven in artikel 11, lid 5 :

6 | Het systeem of de systemen voor de beoordeling en System 3
verificatie van de prestatiebestendigheid van het

bouwproduct, vermeld in bijlage V :

7 Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt

Istituto Italian o dei Plastici S.r.l (I.I.P.) - (NB 1597) - Via Velleia 2 - 20900 Monza - Italy

heeft onder systeem de volgende taken uitgevoerd 3 en heeft verstrekt

Certificato 17/2017/CPR
Certificato 20/2017/CPR
Certificato 17-13975-1426 E 17-13975-1427

8 Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese N.A.

technische beoordeling is afgegeven

9 Aangegeven prestatie

Essentiéle kenmerken Prestaties Geharmoniseerde technische
specificaties

Reactie op brandklasse Class E EN 13501-1:2010

Warmtegeleiding 0,030 W/mK EN 13163:2017-02

Thermische weerstand 1,25 m*K/W EN 13163:2017-02

Drukspanning bij 10% vervorming CS(10)150 = 150 kPa EN 13163:2017-02

Buigkracht BS200 2200 kPa EN 13163:2017-02

Dimensionele stabiliteit bij een bepaalde
temperatuur en vochtigheidsgraad

DS(70.-)1 < 1%

EN 13163:2017-02

Dimensionele stabiliteit onder normale
laboratoriumomstandigheden

DS(N)2 £ 0,2 %

EN 13163:2017-02

Lengte L(3)+ 3 mm EN 13163:2017-02
Breedte W(3) £ 3 mm EN 13163:2017-02
haaksheid S(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
Vlakheid P(5) £ 5 mm EN 13163:2017-02
Dikte T(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02

10

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door

Hamburg, 14.06.2023
DocuSigned by:

Hassfurt, 14.06.2023

DocuSigned by:

st,,.( __________ frazees fotd _________
Qf 7Rk sadE>... B9s56EEbktB430...
Stephan Zornow Marcus Bohl

Director Product Data and Compliance BLD-E

Manager Approvals and Certifications BLD-E




DocuSign Envelope ID: 4B538EF6-8D0OE-44C3-8BBE-3FOBEF181AAQ

DECLARAGAO DE DESEMPENHO PT

De acordo com a regulamentagéo produtos de construgao (EU) 305/2011 U p 0 n 0 r

Uponor_DoP_KLETT_1092661_INT_1093041_20230614

1 Cadigo de identificagdo unico do produto-tipo 1092661_UPONOR KLETT PANEL ROLL GR DEO 38mm 10x1m
2 | Numero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros N.A.
elementos que permitam a identificagdo do produto de
construgéo, nos termos do n. o 4 do artigo 11. 0:
3 | utilizagdo ou utilizagbes previstas do produto de construgdo, | O isolamento térmico de edificios
de acordo com a especificagéo técnica harmonizada
aplicavel, tal como previsto pelo fabricante :
4 | Nome, designacdo comercial ou marca comercial registada | Uponor GmbH IndustriestraBe 56, 97437 Hassfurt, Germany
e enderego de contacto do fabricante, nos termos don. o 5
do artigo 11. o0:
5 | Se aplicavel, nome e enderego de contacto do mandatario N.A.
cujo mandato abrange os actos especificados no n. o 2 do
artigo 12. 0:
6 | Sistema ou sistemas de avaliagao e verificagdo da System 3
regularidade do desempenho do produto de construgéo tal
como previsto no anexo V :
7 No caso de uma declaragéo de desempenho relativa a um produto de construgdo abrangido por uma norma harmonizada
Istituto Italian o dei Plastici S.r.l (I.I.P.) - (NB 1597) - Via Velleia 2 - 20900 Monza - Italy
realizou no ambito do sistema 3 e emitiu
Certificato 17/2017/CPR
Certificato 20/2017/CPR
Certificato 17-13975-1426 E 17-13975-1427
8 No caso de uma declaragéo de desempenho relativa a um produto de construgéo para o N.A.
qual tenha sido emitida uma Avaliagdo Técnica Europeia
9 Desempenho declarado
Caracteristicas essenciais Desempenho Especificagdes técnicas harmonizadas
Reacéo a classe de fogo Class E EN 13501-1:2010
Condutividade térmica 0,030 W/mK EN 13163:2017-02
Resisténcia térmica 1,25 m*K/W EN 13163:2017-02
tensdo de compressao em 10% de deformacao CS(10)150 = 150 kPa EN 13163:2017-02
resisténcia a flexao BS200 2200 kPa EN 13163:2017-02
estabilidade dimensional sob condi¢des de DS(70.-)1 £ 1% EN 13163:2017-02
temperatura e humidade especificados
estabilidade dimensional em condigbes normais DS(N)2 £ 0,2 % EN 13163:2017-02
de laboratério
Comprimento L(3)+ 3 mm EN 13163:2017-02
Largura W(3) £ 3 mm EN 13163:2017-02
perpendicularidade S(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
Planicidade P(5) £ 5 mm EN 13163:2017-02
Espessura T(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
10 | O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 & conforme com o desempenho declarado no ponto 9.
A presente declaragéo de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.
Assinado por e em nome do fabricante por
Hamburg, 14.06.2023 Hassfurt, 14.06.2023
DocuSigned by: DocuSigned by:
___gv ___________ - Sawces _LBodd - ______.
20hkbsase2 oner53MbEFa4z0..
Stephan Zornow Marcus Bohl
Director Product Data and Compliance BLD-E Manager Approvals and Certifications BLD-E
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DocuSign Envelope ID: 4B538EF6-8D0OE-44C3-8BBE-3FOBEF181AAQ

PRESTANDADEKLARATION SV
Enligt byggprodukter reglering (EU) 305/2011
Uponor_DoP_KLETT_1092661_INT_1093041_20230614

upoNnor

1 Produkttypens unika identifikationskod 1092661_UPONOR KLETT PANEL ROLL GR DEO 38mm 10x1m
2 | Typ-, parti- eller serienummer eller ndgon annan beteckning | N.A.
som mojliggor identifiering av byggprodukter i enlighet med
artikel 11.4 :
3 | Byggproduktens avsedda anvandning eller anvandningar i Véarmeisolering av byggnader
enlighet med den tillampliga, harmoniserade tekniska
specifikationen, sasom forutsett av tillverkaren :
4 | Tillverkarens namn, registrerade féretagsnamn eller Uponor GmbH IndustriestraBe 56, 97437 Hassfurt, Germany
registrerade varumarke samt kontaktadress enligt vad som
kravs i artikel 11.5:
5 | Itillampliga fall namn och kontaktadress fér tillverkarens N.A.
representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i
artikel 12.2:
6 | Systemet eller systemen fér bedémning och fortidpande System 3
kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V :
7 For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard
Istituto Italian o dei Plastici S.r.I (1.I.P.) - (NB 1597) - Via Velleia 2 - 20900 Monza - Italy
har utfért enligt system 3 och har utfardat
Certificato 17/2017/CPR
Certificato 20/2017/CPR
Certificato 17-13975-1426 E 17-13975-1427
8 For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt for vilken en europeisk teknisk N.A.
beddmning har utfardats
9 Angiven prestanda
Vasentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandklass Class E EN 13501-1:2010
Varmeledningsformaga 0,030 W/mK EN 13163:2017-02
Termisk resistans 1,25 m*K/W EN 13163:2017-02
Tryckhallfasthet vid 10% deformation CS(10)150 = 150 kPa EN 13163:2017-02
Bojhallfasthet BS200 2200 kPa EN 13163:2017-02
Dimensionsstabilitet under bestdamda DS(70.-)1 £ 1% EN 13163:2017-02
temperatur- och fuktighetsférhallanden
Dimensionell stabilitet under normala DS(N)2 £ 0,2 % EN 13163:2017-02
laboratorieférhallanden
Langd L(3) 3 mm EN 13163:2017-02
Bredd W(3) £ 3 mm EN 13163:2017-02
ratvinklighet S(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
Flathet P(5) £ 5 mm EN 13163:2017-02
Tjocklek T(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
10 | Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 dverensstammer med den prestanda som anges i punkt 9.
Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.
Undertecknat for tillverkaren av
Hamburg, 14.06.2023 Hassfurt, 14.06.2023
DocuSigned by: DocuSigned by:
{ , _g , éw __________ Mearces Bodl_________.
o ResseERkkRa30...
Step%%sn o?n%%‘m"' Marcus Bohl
Director Product Data and Compliance BLD-E Manager Approvals and Certifications BLD-E
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DocuSign Envelope ID: 4B538EF6-8D0OE-44C3-8BBE-3FOBEF181AAQ

DECLARATIA DE PERFORMANTA RO

in conformitate cu constructie reglementarea produselor (EU) 305/2011

Uponor_DoP_KLETT_1092661_INT_1093041_20230614

uponor

1 Cod unic de identificare al produsului-tip 1092661_UPONOR KLETT PANEL ROLL GR DEO 38mm 10x1m
2 | Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care N.A.
permite identificarea produsului pentru constructii astfel cum
este solicitat la articolul 11 alineatul (4) :
3 | Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru Izolarea termica a cladirilor
constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata
aplicabila, astfel cum este prevazut de fabricant :
4 | Numele, denumirea sociald sau marca inregistrata si adresa | Uponor GmbH Industriestrale 56, 97437 Hassfurt, Germany
de contact a fabricantului, astfel cum se solicita in temeiul
articolului 11 alineatul (5) :
5 | Dupé caz, numele si adresa de contact a reprezentantului N.A.
autorizat al carui mandat acopera atributiile specificate la
articolul 12 alineatul (2) :
6 | Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei | System 3
performantei produsului pentru constructii, astfel cum este
prevazut in anexa V :
7 Tn cazul declaratiei de performant& privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat
Istituto Italian o dei Plastici S.r.l (I.I.P.) - (NB 1597) - Via Velleia 2 - 20900 Monza - Italy
a efectuat in cadrul sistemului 3 si a emis
Certificato 17/2017/CPR
Certificato 20/2017/CPR
Certificato 17-13975-1426 E 17-13975-1427
8 Tn cazul declaratiei de performanta pentru un produs pentru constructii pentru care s-a emis N.A.
o evaluare tehnica europeana
9 Performanta declarata
Caracteristici esentiale Performanta Specificatiile tehnice armonizate
Reactie la clasa de foc Class E EN 13501-1:2010
Conductivitate termica 0,030 W/mK EN 13163:2017-02
Rezistenta termica 1,25 m*K/W EN 13163:2017-02
compresiunii la 10% deformare CS(10)150 = 150 kPa EN 13163:2017-02
rezistenta la incovoiere BS200 2200 kPa EN 13163:2017-02
Stabilitatea dimensionala in conditii de DS(70.-)1 £ 1% EN 13163:2017-02
temperatura si umiditate specificate
Stabilitate dimensionala in conditii normale de DS(N)2 £ 0,2 % EN 13163:2017-02
laborator
Lungime L(3)+ 3 mm EN 13163:2017-02
Latime W(3) £ 3 mm EN 13163:2017-02
perpendicularitatii S(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
netezime P(5) £ 5 mm EN 13163:2017-02
Grosime T(2)£2mm EN 13163:2017-02
10 | Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9.
Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.
Semnata pentru si in numele fabricantului de catre
Hamburg, 14.06.2023 Hassfurt, 14.06.2023
DocuSigned by: DocuSigned by:
R _ Harces SBoal ________.
Uponor’Gmbt ONQbBRtEEB430..
StepﬁgﬁE?él%SgWEz” Marcus Bohl
Director Product Data and Compliance BLD-E Manager Approvals and Certifications BLD-E
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DocuSign Envelope ID: 4B538EF6-8D0OE-44C3-8BBE-3FOBEF181AAQ

SUORITUSTASOILMOITUS

FI

Mukaan rakennustuotteet asetuksen (EU) 305/2011
Uponor_DoP_KLETT_1092661_INT_1093041_20230614

uponor

1 Tuotetyypin yksiléllinen tunniste 1092661_UPONOR KLETT PANEL ROLL GR DEO 38mm 10x1m
2 | Tyyppi-, eré- tai sarjanumero tai muu merkint, jonka N.A.
ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11
artiklan 4 kohdassa edellytetdan :
3 | Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun Lampoeristys rakennusten
teknisen eritelman mukainen rakennustuotteen aiottu
kayttotarkoitus tai -tarkoitukset :
4 | Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tavaramerkki Uponor GmbH IndustriestraBe 56, 97437 Hassfurt, Germany
seka osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11
artiklan 5 kohdassa edellytetaan :
5 | Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon N.A.
kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtavat, nimi seka
osoite, josta tdhan saa yhteyden :
6 | Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja System 3
varmennusjarjestelma(t) litteen V mukaisesti :
7 Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta
Istituto Italian o dei Plastici S.r.I (1.I.P.) - (NB 1597) - Via Velleia 2 - 20900 Monza - Italy
suoritti jarjestelman 3 mukaisesti ja antoi
Certificato 17/2017/CPR
Certificato 20/2017/CPR
Certificato 17-13975-1426 E 17-13975-1427
8 Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu N.A.
eurooppalainen tekninen arviointi
9 limoitetut suoritustasot
Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Reagointi paloluokka Class E EN 13501-1:2010
Lammonjohtokyky 0,030 W/mK EN 13163:2017-02
Terminen resistanssi 1,25 m*K/IW EN 13163:2017-02
Puristusjannitys 10% muodonmuutos CS(10)150 = 150 kPa EN 13163:2017-02
taivutuslujuus BS200 2200 kPa EN 13163:2017-02
Mittapysyvyys tietyssa lampdétilassa ja DS(70.-)1 £ 1% EN 13163:2017-02
kosteusolosuhteissa
Mittapysyvyys tavanomaisissa laboratorio- DS(N)2 £ 0,2 % EN 13163:2017-02
olosuhteissa
Pituus L(3)+ 3 mm EN 13163:2017-02
leveys W(3) £ 3 mm EN 13163:2017-02
nelidllisyys S(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
tasaisuus P(5) + 5 mm EN 13163:2017-02
Paksuus T(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
10 | Edella 1 ja 2 kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.
Valmistajan puolesta allekirjoittanut
Hamburg, 14.06.2023 Hassfurt, 14.06.2023
DocuSigned by: DocusSigned by:
- g _;L,,_(_ ____________ Stavces Mool ________.
ORGPk e QLEWHFAFRa30..
Stephan Zornow Marcus Bohl
Director Product Data and Compliance BLD-E Manager Approvals and Certifications BLD-E
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DocuSign Envelope ID: 4B538EF6-8D0OE-44C3-8BBE-3FOBEF181AAQ

PROHLASENI O VLASTNOSTECH CS
Podle stavebni tupravy produktt (EU) 305/2011
Uponor_DoP_KLETT_1092661_INT_1093041_20230614

uponor

1 Jedine¢ny identifikaéni kod typu vyrobku 1092661_UPONOR KLETT PANEL ROLL GR DEO 38mm 10x1m
2 | Typ, série nebo sériové &islo nebo jakykoli jiny prvek N.A.
umoznujici identifikaci stavebnich vyrobku podle ¢l. 11 odst.
4:
3 | Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho Zateplovani budov
vyrobku v souladu s pfisluSnou harmonizovanou technickou
specifikaci podle predpokladu vyrobce :
4 Jméno, firma nebo registrované obchodni znamka a Uponor GmbH IndustriestraBe 56, 97437 Hassfurt, Germany
kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5 :
5 | Pripadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného N.A.
zastupce, jehoz plna moc se vztahuje na ukoly uvedené v ¢l.
12 odst. 2:
6 | Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti System 3
vlastnosti stavebnich vyrobk, jak je uvedeno v pfiloze V :
7 V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma
Istituto Italian o dei Plastici S.r.l (I.1.P.) - (NB 1597) - Via Velleia 2 - 20900 Monza - Italy
proved| podle systému 3 a vydal
Certificato 17/2017/CPR
Certificato 20/2017/CPR
Certificato 17-13975-1426 E 17-13975-1427
8 V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano N.A.
evropské technické posouzeni:
9 Vlastnosti uvedené v prohlaseni
Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické specifikace
Trida reakce na ohern Class E EN 13501-1:2010
Tepelna vodivost 0,030 W/mK EN 13163:2017-02
tepelny odpor 1,25 m2K/W EN 13163:2017-02
Napéti v tlaku pfi 10% deformaci CS(10)150 = 150 kPa EN 13163:2017-02
pevnost v ohybu BS200 2200 kPa EN 13163:2017-02
Rozmeérové stability za stanovenych teplotnicha | DS(70.-)1 < 1% EN 13163:2017-02
vlhkostnich podminek,
Rozmérova stalost za normalnich laboratornich DS(N)2 £ 0,2 % EN 13163:2017-02
podminek
Délka L(3)£3 mm EN 13163:2017-02
Sitka W(3) £ 3 mm EN 13163:2017-02
Pravouhlost S(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
Plochost P(5) + 5 mm EN 13163:2017-02
tloustka T(2)£2mm EN 13163:2017-02
10 | Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem
Hamburg, 14.06.2023 Hassfurt, 14.06.2023
DocuSigned by: DocuSigned by:
- —YER TS o= - ﬁdwar Bobd---------.
Up%’ori%\h?r ponor GmbH
SO AR BOHF ore420..
Director Product Data and Compliance BLD-E Manager Approvals and Certifications BLD-E
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DocuSign Envelope ID: 4B538EF6-8D0OE-44C3-8BBE-3FOBEF181AAQ

EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA

Pagal statybos produkty reglamente (EU) 305/2011
Uponor_DoP_KLETT_1092661_INT_1093041_20230614

LT

upoNnor

1 Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas 1092661_UPONOR KLETT PANEL ROLL GR DEO 38mm 10x1m
2 | Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, | N.A.
pagal kurj galima identifikuoti statybos produkta, kaip
reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dal; :
3 | Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis Pastaty Siltinimas
ar paskirtys pagal taikoma darnigjg technine specifikacijg :
4 Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis Uponor GmbH IndustriestraBe 56, 97437 Hassfurt, Germany
pavadinimas arba registruotas prekés zenklas ir kontaktinis
adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalj :
5 | Kai taikytina, jgaliotojo atstovo, kuriam suteikti jgaliojimai N.A.
apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas uzduotis,
pavadinimas ir kontaktinis adresas :
6 | Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo System 3
vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V
priede :
7 Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju
Istituto Italian o dei Plastici S.r.I (1.I.P.) - (NB 1597) - Via Velleia 2 - 20900 Monza - Italy
atliko pagal sistema 3 ir iSdavé
Certificato 17/2017/CPR
Certificato 20/2017/CPR
Certificato 17-13975-1426 E 17-13975-1427
8 Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo iSduotas N.A.
Europos techninis jvertinimas, atveju
9 Deklaruojamos eksploatacinés savybés
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji techniné specifikacija
Degumo klasé Class E EN 13501-1:2010
Silumos laidumas 0,030 W/mK EN 13163:2017-02
Siluminé varza 1,25 m*K/W EN 13163:2017-02
Stipris gniuzdant esant 10% deformacijai CS(10)150 = 150 kPa EN 13163:2017-02
lenkimui BS200 2200 kPa EN 13163:2017-02
Matmeny stabilumas nurodytomis temperatros DS(70.-)1 £ 1% EN 13163:2017-02
ir drégmés salygomis
Matmeny stabilumas normaliomis DS(N)2 £ 0,2 % EN 13163:2017-02
laboratorinémis sglygomis
ilgis L(3)£3 mm EN 13163:2017-02
plotis W(3) £ 3 mm EN 13163:2017-02
staciakampiskumo S(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
plokStumas P(5) + 5 mm EN 13163:2017-02
storis T(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
10 | 1ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Si eksploataciniy savybiy deklaracija iSduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
PasirasSyta (gamintojas ir jo vardu)
Hamburg, 14.06.2023 Hassfurt, 14.06.2023
DocuSigned by: DocuSigned by:
S - eawcer Bobl-- .
ones Emhtisasen.. 0
Stephan Zornow Marcrza:L(Jis5 0 87B430..
Director Product Data and Compliance BLD-E Manager Approvals and Certifications BLD-E




DocuSign Envelope ID: 4B538EF6-8D0OE-44C3-8BBE-3FOBEF181AAQ

EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA

Saskana ar Bivizstradajumu regulas (EU) 305/2011
Uponor_DoP_KLETT_1092661_INT_1093041_20230614

LV

uponor

1 Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs 1092661_UPONOR KLETT PANEL ROLL GR DEO 38mm 10x1m
2 | Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits N.A.
bavizstradajuma identifikacijas elements, ka noteikts 11.
panta 4. punkta :
3 | Bavizstradajuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi Eku siltinasana
saskana ar piemérojamo saskanoto tehnisko specifikaciju,
ka paredzéjis razotajs :
4 | Razotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai Uponor GmbH IndustriestraBe 56, 97437 Hassfurt, Germany
redistréta precu zime un kontaktadrese, ka noteikts 11.
panta 5. punkta :
5 | Vajadzibas gadijuma ta pilnvarota parstavja vards un N.A.
kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punkta
nosauktajiem uzdevumiem :
6 | Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novért&juma un parbaudes | System 3
sistéma vai sistémas, ka noteikts V pielikuma :
7 Gadijuma, ja ekspluatacijas 1pasibu deklaracija attiecas uz blvizstradajumu, kuram ir saskanotais standarts
Istituto Italian o dei Plastici S.r.I (1.I.P.) - (NB 1597) - Via Velleia 2 - 20900 Monza - Italy
veica atbilstigi sistémai 3 un izdeva
Certificato 17/2017/CPR
Certificato 20/2017/CPR
Certificato 17-13975-1426 E 17-13975-1427
8 Gadijuma3, ja ekspluatacijas Tpasibu deklaracija attiecas uz bavizstradajumu, kuram ir izdots N.A.
Eiropas tehniskais novértéjums
9 Deklarétas ekspluatacijas ipasibas
Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas Tpasibas Saskanota tehniska specifikacija
Reakcija uz uguni klase Class E EN 13501-1:2010
Siltumvaditspé&ja 0,030 W/mK EN 13163:2017-02
termiska pretestiba 1,25 m*K/IW EN 13163:2017-02
Spiedes stipriba pie 10% deformacijas CS(10)150 = 150 kPa EN 13163:2017-02
lieces stipriba BS200 2200 kPa EN 13163:2017-02
Izméru stabilitate saskana ar noteiktiem DS(70.-)1 £ 1% EN 13163:2017-02
temperatiras un mitruma apstaklos
Izméru stabilitate normalos laboratorijas DS(N)2 £ 0,2 % EN 13163:2017-02
apstaklos
garums L(3)+ 3 mm EN 13163:2017-02
platums W(3) £ 3 mm EN 13163:2017-02
Perpendikularitates S(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
plakanums P(5) + 5 mm EN 13163:2017-02
biezums T(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
10 | Pielikuma 1. un 2. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas 1paSibas atbilst 9. punkta noraditajam deklarétajam ekspluatacijas
Tpastbam.
Par So izdoto ekspluatacijas 1pasSibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 4. punkta noraditais razotajs.
Par So izdoto ekspluatacijas 1paSibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 4. punkta noraditais razotajs
Hamburg, 14.06.2023 Hassfurt, 14.06.2023
DocuSigned by: DocuSigned by:
gé@ """"" Upony Gppf ===
o] onar Gm
Step %’3” ZACEBALED.. Marcud B Fers4so..
Director Product Data and Compliance BLD-E Manager Approvals and Certifications BLD-E




DocuSign Envelope ID: 4B538EF6-8D0OE-44C3-8BBE-3FOBEF181AAQ

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Vastavalt ehitustoodete maarus (EU) 305/2011
Uponor_DoP_KLETT_1092661_INT_1093041_20230614

ET

uponor

1 Tootetutibi kordumatu identifitseerimiskood 1092661_UPONOR KLETT PANEL ROLL GR DEO 38mm 10x1m
2 | Tudbi-, partii- véi seerianumber véi muu element, mis N.A.
vbimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 16ike 4
kohaselt :
3 | Tootja poolt ette nahtud ehitustoote kavandatud Hoonete soojustamiseks
kasutusotstarve voi -otstarbed kooskdlas kohaldatava
Uhtlustatud tehnilise kirjeldusega :
4 | Artikli 11 Idikes 5 ndutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi | Uponor GmbH IndustriestraBe 56, 97437 Hassfurt, Germany
vOi registreeritud kaubamark ja kontaktaadress :
5 | Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, N.A.
kelle volitused hélmavad artikli 12 I6ikes 2 tapsustatud
Ulesandeid :
6 | V lisas satestatud ehitustoote toimivuse piisivuse hindamise | System 3
ja kontrollimise slisteem voi susteemid :
7 Uhtlustatud standardiga hélmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral
Istituto Italian o dei Plastici S.r.l (I.1.P.) - (NB 1597) - Via Velleia 2 - 20900 Monza - Italy
teostas suisteemi kohaselt 3 ning andis valja
Certificato 17/2017/CPR
Certificato 20/2017/CPR
Certificato 17-13975-1426 E 17-13975-1427
8 Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni N.A.
korral
9 | Deklareeritud toimivus _
P&hiomadused Toimivus Uhtlustatud tehniline kirjeldus
Kaitumine tulekahju klass Class E EN 13501-1:2010
Soojusjuhtivus 0,030 W/mK EN 13163:2017-02
Soojatakistus 1,25 m2K/W EN 13163:2017-02
Survetugevus 10% deformatsiooni CS(10)150 = 150 kPa EN 13163:2017-02
paindetugevus BS200 2200 kPa EN 13163:2017-02
Moétmete stabiilsus kindlaksmaaratud DS(70.-)1 £ 1% EN 13163:2017-02
temperatuuri ja niiskuse tingimustes
Modbtmete stabiilsus tavalistes laboritingimustes DS(N)2 £ 0,2 % EN 13163:2017-02
pikkus L(3) + 3 mm EN 13163:2017-02
laius W(3) £ 3 mm EN 13163:2017-02
Taisnurksus S(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
otsekohesus P(5) £ 5 mm EN 13163:2017-02
paksus T(2)£2mm EN 13163:2017-02
10 | Punktides 1 ja 2 kindlaksmaaratud toote toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.
Kaesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 4 kindlaksmaaratud tootja ainuvastutusel.
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud
Hamburg, 14.06.2023 Hassfurt, 14.06.2023
DocuSigned by: DocuSigned by:
S  earces Batd ..
Q}&QH onoy,
Step %\Er? orn%vaz"' Mar(r}:gzgg%plglcmsom
Director Product Data and Compliance BLD-E Manager Approvals and Certifications BLD-E
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DocuSign Envelope ID: 4B538EF6-8D0OE-44C3-8BBE-3FOBEF181AAQ

TELJESITMENYNYILATKOZAT

HU

Szerint az épitési termékekre szabalyozas (EU) 305/2011
Uponor_DoP_KLETT_1092661_INT_1093041_20230614

uponor

1 A terméktipus egyedi azonosité kodja 1092661_UPONOR KLETT PANEL ROLL GR DEO 38mm 10x1m
2 | Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, N.A.
amely lehetdveé teszi az épitési termék azonositasat a 11.
cikk (4) bekezdésében elbirtaknak megfeleléen :
3 | Az épitési terméknek a gyarto altal meghatarozott Eplletek hészigetelésére
rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazando
harmonizalt miszaki eléirassal 6sszhangban :
4 A gyartok neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve Uponor GmbH IndustriestraBe 56, 97437 Hassfurt, Germany
bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11. cikk (5)
bekezdésében elirtaknak megfeleléen :
5 | Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének a neve | N.A.
és értesitési cime, akinek a megbizasa kdrébe a 12. cikk (2)
bekezdésében meghatarozott feladatok tartoznak :
6 | Az épitési termékek teljesitménye allandésaganak System 3
értékelésére és ellenbrzésére szolgalo, az V. mellékletben
szerepl6k szerinti rendszer vagy rendszerek :
7 Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozé gyartoi nyilatkozat esetén
Istituto Italian o dei Plastici S.r.l (I.I.P.) - (NB 1597) - Via Velleia 2 - 20900 Monza - Italy
-t végzett a(z) a rendszerben 3 és a kévetkez6t adta ki
Certificato 17/2017/CPR
Certificato 20/2017/CPR
Certificato 17-13975-1426 E 17-13975-1427
8 Olyan épitési termékekre vonatkozoé gyartéi nyilatkozat esetén, amelyekre eurépai miiszaki N.A.
értékelést adtak ki
9 A nyilatkozat szerinti teljesitmény
Alapvet6 tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizalt miszaki el8irdsok
Tilzveszélyességi osztaly Class E EN 13501-1:2010
Hévezetd 0,030 W/mK EN 13163:2017-02
H&allo 1,25 m*K/W EN 13163:2017-02
Nyomdfesziiltség 10% deformacioé CS(10)150 = 150 kPa EN 13163:2017-02
hajlitészilardsag BS200 2200 kPa EN 13163:2017-02
Méretalland6sag adott hémérsékletii és DS(70.-)1 = 1% EN 13163:2017-02
pératartalmu
Mérettartésag normal laboratériumi kérilmények | DS(N)2 + 0,2 % EN 13163:2017-02
kozott
Hossz L(3)+ 3 mm EN 13163:2017-02
Szélesség W(3) £ 3 mm EN 13163:2017-02
Négyszogletliség S(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
Flatness P(5) £ 5 mm EN 13163:2017-02
Vastagsag T(2)£2mm EN 13163:2017-02
10 | Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek.
E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardélag a 4. pontban meghatarozott gyarto a felelds.
A gyarté nevében és részérél alairé személy
Hamburg, 14.06.2023 Hassfurt, 14.06.2023
DocuSigned by: DocuSigned by:
- _gﬁ _/}é‘_/_:f ___________ _Aoecas Bodd .
FearntAdhaE? ORQSGHIRELR.30
Stephan Zornow Marcus Bohl
Director Product Data and Compliance BLD-E Manager Approvals and Certifications BLD-E
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DocuSign Envelope ID: 4B538EF6-8D0OE-44C3-8BBE-3FOBEF181AAQ

IZJAVA O LASTNOSTIH SL
V skladu z uredbo gradbene proizvode (EU) 305/2011
Uponor_DoP_KLETT_1092661_INT_1093041_20230614

uponor

1 Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda 1092661_UPONOR KLETT PANEL ROLL GR DEO 38mm 10x1m
2 | Tip, serijska ali zaporedna $tevilka ali kateri koli drug N.A.
element, na podlagi katerega je mogoce prepoznati
gradbene proizvode, v skladu s ¢lenom 11(4) :
3 | Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe Toplotna izolacija stavb
gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano
tehniéno specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec :
4 | Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna Uponor GmbH IndustriestraBe 56, 97437 Hassfurt, Germany
znamka in naslov proizvajalca v skladu s ¢lenom 11(5) :
5 | Po potrebiime ali naslov pooblas&enega zastopnika, N.A.
katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v ¢lenu
12(2) :
6 | Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja System 3
nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je
doloceno v Prilogi V :
7 Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard
Istituto Italian o dei Plastici S.r.I (1.I.P.) - (NB 1597) - Via Velleia 2 - 20900 Monza - Italy
je izvedel v okviru sistema 3 in izdal
Certificato 17/2017/CPR
Certificato 20/2017/CPR
Certificato 17-13975-1426 E 17-13975-1427
8 Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska N.A.
tehni¢na ocena
9 Navedena lastnost
Bistvene znadilnosti Lastnost Harmonizirane tehni¢ne specifikacije
Odziv na pozarni razred Class E EN 13501-1:2010
Toplotna prevodnost 0,030 W/mK EN 13163:2017-02
toplotna upornost 1,25 m*K/IW EN 13163:2017-02
Tla¢na napetost pri 10% deformaciji CS(10)150 = 150 kPa EN 13163:2017-02
upogibna trdnost BS200 2200 kPa EN 13163:2017-02
Dimenzijska stabilnost v dolo¢enih pogojih DS(70.-)1 £ 1% EN 13163:2017-02
temperature in vlage
Dimenzijska stabilnost v normalnih DS(N)2 £ 0,2 % EN 13163:2017-02
laboratorijskih pogojih
qoliina L(3)£3 mm EN 13163:2017-02
Sirina W(3) £ 3 mm EN 13163:2017-02
pravokotnost S(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
ravnosti P(5) + 5 mm EN 13163:2017-02
debelina T(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
10 | Lastnosti proizvoda, navedenega v tocki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz tocke 9.
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden v tocki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca
Hamburg, 14.06.2023 Hassfurt, 14.06.2023
DocusSigned by: DocuSigned by:
- -g..- %’——-’- ---------- - ﬁavt&r -bﬁmﬁ/ ----------
efiEmkidsaE.. ponor sm
Stephan Zornow arcus B ere4so-
Director Product Data and Compliance BLD-E Manager Approvals and Certifications BLD-E
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DocuSign Envelope ID: 4B538EF6-8D0OE-44C3-8BBE-3FOBEF181AAQ

AHAQZH AMNOAOZHZ EL

>0p@wva PE TNV KATaoKEUr Kavoviopog yia Ta poiovTa (EU) 305/2011
Uponor_DoP_KLETT_1092661_INT_1093041_20230614

uponor

1 Movadikdg kwdIkGG TauToTI0iNONG TOU TUTTOU TOU TTPOIGVTOG 1092661_UPONOR KLETT PANEL ROLL GR DEO 38mm 10x1m
2 | ApiBuSg TUTTOU, TTAPTIBAG A OEIPAS f OTTOIOBATIOTE GAAO N.A.
OTOIXEIO ETTITPETTEI TNV TAUTOTTOINGN TOU TTPOIGVTOG TOU TOPEA
TWV SOPIKWVY KATAOKEUWY, OTTWG TTPoRAETTEl TO dpBpo 11
TTapdypaog 4 :
3 MpoTevopevn xprion 1 XPAOCEIG TOU TTPOIGVTOG TOU TOPET OepUIKN HOVWON TV KTIpiwV
OOMIKWY KATAOKEUWY, CUP@WVA PE TNV I0XUouca
EVAPUOVIOPEVN TEXVIKR TTPOdIaypa®r], OTTwG TTPORAETTETAI
atrd TOV KOTOOKEUAOTH :
4 ‘Ovopa, eUTTOoPIKN ETTWVUNIa 1 KaTaTeBév orpa kal dilbuvon Uponor GmbH IndustriestraBe 56, 97437 Hassfurt, Germany
ETTIKOIVWVIOG TOU KOTOOKEUAOTI|, OTTWG TTPORAETTETAI OTO
apbpo 11 apdaypapog 5 :
5 ‘OTrou epapudletal, dvopa Kai dielBuvon TTIKOIVWVIag Tou N.A.
€€0UCI000TNUEVOU QVTITIPOCWTTOU, N EVTOAN TOU OTTOIOU
KOAUTITEI TO KABrKovTa TTou TTPOoRAETTOVTAI OTO GPBpPOo 12
TTapdypa@og 2 :
6 | Zuotnua A cuoTAWaTa agloAdynang Kai ETAARBEUONG TNG System 3
oTaBePATNTAG TNG ATTOBOC0NG TOU TTIPOIOVTOG TOU TOUED TWV
OQOMIKWY KOTAOKEUWYV OTTwG kaBopideTal To Trapdptnua V :
7 ¢ TepimTwaon dAAwonNg arédoang OXETIKA PE TTPOIOV TOU TOPEX SOMIKWY KATAOKEUWY TTOU KAAUTITETAI OTTO EVAPUOVIOUEVO TIPOTUTTO
Istituto Italian o dei Plastici S.r.l (I.I.P.) - (NB 1597) - Via Velleia 2 - 20900 Monza - Italy
dievripynoe Bdoel Tou ouoTApaTog 3 Kal e6EO0wWaE
Certificato 17/2017/CPR
Certificato 20/2017/CPR
Certificato 17-13975-1426 E 17-13975-1427
8 e TTePITITWON dAAWGONG aTT6d00NG GXETIKG PE TTPOIOV TOU TOPED QOPIKWY KOTAOKEUWY yia To | N.A.
oTroio éxel ekd0BEi EUPWTTAIKA TEXVIKA agloAdynon
9 AnAwécica amédoaon
OuaoIWdN XOPOKTNPICTIKA Atrédoon Evappovigugvn TexVIkn npodiaypagn
AvTidpaon aTnv Katnyopia TTupkayidg Class E EN 13501-1:2010
OepPIKN aywyILOTHTA 0,030 W/mK EN 13163:2017-02
Oepuikn avTiotaon 1,25 m*K/IW EN 13163:2017-02
Tdaon ouptrieang o€ 10% Trapapdépewaon CS(10)150 = 150 kPa EN 13163:2017-02
QavTOXN O€ KAUWn BS200 2200 kPa EN 13163:2017-02
21a0epdTNTA BIOOTACEWY KATW OTTO DS(70.-)1 £ 1% EN 13163:2017-02
OUYKEKPIPEVEG OUVORKEG Bepuokpaciag Kal
uypaaciag
2100epOTNTA SIOOTACEWY KATW OTTO KAVOVIKEG DS(N)2 £ 0,2 % EN 13163:2017-02
OUVOKEG EpyacTnpiou
MnAkog L(3) + 3 mm EN 13163:2017-02
MAd&Tog W(3) + 3 mm EN 13163:2017-02
TeTpaywvIKOTNTA S(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
OpoAdTNTa P(5) £ 5 mm EN 13163:2017-02
Mayog T(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
10 | H amédoon Tou TTPoidVTOG TTOU TAUTOTTOIEITAI OTA ONUEia 1 Kal 2 avTatmokpiveTal TTpog TNV amédoaon Tou dnAwenke oTo onueio 9.
H 1Tapoloa dnAwaon ammédoong ekdideTal e ATTOKAEIOTIKY) €UBUVN TOU KOTOOKEUAOTH| TTOU TAUTOTTOIEITAI OTO ONUEio 4.
YTroypa@n yia Aoyapiagud Kal €€ ovouaTog TOU KATAOKEUOTTA aTTd
Hamburg, 14.06.2023 Hassfurt, 14.06.2023
DocuSigned by: DocuSigned by:
{ R _g - % __________ _Mrasces_Bodl ________.
0l BRS56e0PEB430..
Step%ea;rﬁ o%zr%v/vm” Marcus Bohl
Director Product Data and Compliance BLD-E Manager Approvals and Certifications BLD-E
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DocuSign Envelope ID: 4B538EF6-8D0OE-44C3-8BBE-3FOBEF181AAQ

IZJAVA O SVOJSTVIMA

HR

Prema gradevnih proizvoda regulacije (EU) 305/2011
Uponor_DoP_KLETT_1092661_INT_1093041_20230614

uponor

1 Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda 1092661_UPONOR KLETT PANEL ROLL GR DEO 38mm 10x1m
2 | Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se N.A.
omogucuje identifikacija gradevnog proizvoda, kako je
potrebno sukladno ¢lanku 11. stavku 4 :
3 | Namjeravana uporaba ili uporabe gradevnog proizvoda, u Toplinska izolacija zgrada
skladu s primjenjivim uskladenim tehnickim specifikacijama,
kako je predvidio proizvodac :
4 | Ime, registrirani trgovacki naziv ili registrirani Zig i kontaktna | Uponor GmbH IndustriestraBe 56, 97437 Hassfurt, Germany
adresa proizvodaca, kako je potrebno sukladno ¢lanku 11.
stavku 5 :
5 | Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlastenog N.A.
predstavnika Cije ovlastenje obuhvaca zadatke poblize
oznacene u ¢lanku 12. stavku 2. :
6 | Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava System 3
gradevnog proizvoda, kako je utvrdeno u Prilogu V :
7 U slu€aju Izjave o svojstvima u vezi s gradevnim proizvodom obuhvaéenim uskladenom normom
Istituto Italian o dei Plastici S.r.I (1.I.P.) - (NB 1597) - Via Velleia 2 - 20900 Monza - Italy
provedeno sukladno sustavu 3 i izdano
Certificato 17/2017/CPR
Certificato 20/2017/CPR
Certificato 17-13975-1426 E 17-13975-1427
8 U slucaju izjave o svojstvima koja se odnosi na gradevni proizvod za koji je izdana europska N.A.
tehnicka ocjena
9 Objavljeno svojstvo
Bitne znacajke Svojstva Uskladena tehnic¢ka specifikacija
Reakcija na poZar klase Class E EN 13501-1:2010
Toplinska vodljivost 0,030 W/mK EN 13163:2017-02
Toplinski otpor 1,25 m*K/W EN 13163:2017-02
Tlaéna naprezanja na 10% deformacije CS(10)150 = 150 kPa EN 13163:2017-02
¢vrstoca na savijanje BS200 2200 kPa EN 13163:2017-02
Dimenzijska stabilnost pod odredenim uvjetima DS(70.-)1 £ 1% EN 13163:2017-02
temperature i vlaznosti
Dimenzijska stabilnost u normalnim DS(N)2 £ 0,2 % EN 13163:2017-02
laboratorijskim uvjetima
quiina L(3) 3 mm EN 13163:2017-02
Sirina W(3)+3mm EN 13163:2017-02
pravokutnosti S(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
ravnost P(5) + 5 mm EN 13163:2017-02
Debljina T(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
10 | Svojstvo proizvoda utvrdeno u to¢kama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u tocki 9.
Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isklju€ivom odgovornoS¢u proizvodaca identificiranog u tocki 4.
Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao
Hamburg, 14.06.2023 Hassfurt, 14.06.2023
DocuSigned by: DocuSigned by:
S e - Soaveor Mobd- - _.
og}:gli:ggleg—éA4E2... ponc%E G|£n7b|é|,:8430
Stephan Zornow arcuE BoHl
Director Product Data and Compliance BLD-E Manager Approvals and Certifications BLD-E
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DocuSign Envelope ID: 4B538EF6-8D0OE-44C3-8BBE-3FOBEF181AAQ

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Wedtug Construction Products regulacji (EU) 305/2011
Uponor_DoP_KLETT_1092661_INT_1093041_20230614

" uponor

1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

1092661_UPONOR KLETT PANEL ROLL GR DEO 38mm 10x1m

2

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element
umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4 :

N.A.

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie
lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczng :

Ocieplanie budynkow

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak
towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany
zgodnie z art. 11 ust. 5:

Uponor GmbH IndustriestraBe 56, 97437 Hassfurt, Germany

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy N.A.

upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo
obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2 :

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V :

System 3

W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowanag

Istituto Italian o dei Plastici S.r.I (1.I.P.) - (NB 1597) - Via Velleia 2 - 20900 Monza - Italy

przeprowadzit(-a/-0) w systemie 3 i wydat(-a/-0)

Certificato 17/2017/CPR
Certificato 20/2017/CPR
Certificato 17-13975-1426 E 17-13975-1427

W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla N.A.

ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Klasa reakcji na ogien Class E EN 13501-1:2010

Przewodnos¢ cieplna 0,030 W/mK EN 13163:2017-02
Opor cieplny 1,25 m2K/W EN 13163:2017-02
Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu CS(10)150 = 150 kPa EN 13163:2017-02

Sita wyginania

BS200 2200 kPa

EN 13163:2017-02

Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosci

DS(70.)1 < 1%

EN 13163:2017-02

Stabilnos¢ wymiarowa w normalnych warunkach | DS(N)2 + 0,2 %

EN 13163:2017-02

laboratoryjnych

Dtugos¢ L(3) £ 3 mm EN 13163:2017-02
Szeroko$¢ W(3) + 3 mm EN 13163:2017-02
Rzetelno$¢ S(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
Ptaskos$¢ P(5) £ 5 mm EN 13163:2017-02
Grubo$¢ T(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02

10

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a)

Hamburg, 14.06.2023

[DocuSigned by:
IJ 'pg = -:ZL\%—» -----------
Stobnas R
Director Product Data and Compliance BLD-E

Hassfurt, 14.06.2023
DocuSigned by:
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DocuSign Envelope ID: 4B538EF6-8D0OE-44C3-8BBE-3FOBEF181AAQ

Criopep cTpoutenHu npogyktu perynauus (EU) 305/2011

OEKNAPALIUS 3A EKCNINIOATALIMOHHU MOKA3ATENN  BG UponO"

Uponor_DoP_KLETT_1092661_INT_1093041_20230614

1 YHuKaneH naeHTUQUKaLUMOHEH KOA Ha Tvna npoayKT 1092661_UPONOR KLETT PANEL ROLL GR DEO 38mm 10x1m
2 Tun, NnapTMAEH Unu cepueH Homep Unu Apyr enemeT, koirto | N.A.
no3BossiBa Aa ce naeHTUdULmMpa CTPOUTENHUAT NPOAYKT
CbIMacHO U3MCcKBaHMATa Ha yneH 11, naparpad 4 :
3 MpepsuaeHa ynotpeba unm ynotpedbu Ha cTpoutenHus Tonnounsonaumns Ha crpaam
NpoAYyKT B CbOTBETCTBUE C NPUNOXMMATA XapMOHU3UpaHa
creumdukaLms, KakTo e NpeaBMaEeHO OT NPOV3BOANTENS :
4 Nwme, perucTpmMpaHo TbpProBCKO HauMeHoBaHWe nunm Uponor GmbH IndustriestraBe 56, 97437 Hassfurt, Germany
pernctpupaHa TbproBcka Mapka 1 agpec 3a KOHTaKT Ha
npou3BoanuTENs CbrNacHoO N3MCKBaHMATa Ha YneH 11,
naparpad 5 :
5 KoraTo e NpunoXmumo, UMe 1 afipec 3a KOHTaKT Ha N.A.
YMbITHOMOLLEHUSI TPEACTaBUTEN, YNETO MbIIHOMOLLME
BKITIOYBa 3a4a4nTte, MocoYeHu B YneH 12, naparpad 2 :
6 | Cucrema nunm cuctemu 3a oLieHsiBaHe 1 NpoBepka Ha System 3
NMOCTOSIHCTBOTO Ha eKcrnoaTaunoHHUTE nokasaTenu Ha
CTPOUTENHMSA NPOAYKT, KaKTO Ca U3NOXEHU B npunoxexve V
7 B cnyvait Ha geknapaums 3a ekcnnoaTtauMoHHM NoKa3aTernu OTHOCHO CTPOUTENEH NPOAYKT, o6XxBaHaT OT XapMOHU3MPaH cTaHaapT
Istituto Italian o dei Plastici S.r.I (1.I.P.) - (NB 1597) - Via Velleia 2 - 20900 Monza - ltaly
M3BbPLUM MO cuctema 3 u usgane
Certificato 17/2017/CPR
Certificato 20/2017/CPR
Certificato 17-13975-1426 E 17-13975-1427
8 B cnyyan Ha geknapaums 3a ekcnnoaTtalMoHHN Noka3aTenn OTHOCHO CTpoOUTENeH NPoayKT, N.A.
3a KOWTO e n3fageHa eBporencka TeXHMYecka oLeHKa
9 OdeknapupaHu ekcnsioaTalMOHHU NokKasaTtenu
CbLUeCTBEHV XapaKTEPUCTUKN EkcnnoartauvoHHn nokasaTenu XapMOHM3MpaHa TexHn4yecka
cneundukaums
Peakuus Ha OrbH knac Class E EN 13501-1:2010
TonnonpoBOAUMOCT 0,030 W/mK EN 13163:2017-02
TepMUYHO CbNPOTUBIEHNE 1,25 m2K/W EN 13163:2017-02
Ha HaTtuck npu 10% pedopmaums CS(10)150 = 150 kPa EN 13163:2017-02
AKOCT Ha OrbBaHe BS200 2200 kPa EN 13163:2017-02
CTabunHocT Ha pasmepuTe Npu onpeaeneHn DS(70.-)1 = 1% EN 13163:2017-02
TeMnepartypa 1 BNaxHoOCT
CTtabunHocT Ha pasmepuTe NpU HoOpMarHu DS(N)2 £ 0,2 % EN 13163:2017-02
nabopaTopHu ycnosusi
ObIDKUHA L(3) + 3 mm EN 13163:2017-02
LUMpOYMHA W(3) £ 3 mm EN 13163:2017-02
XOPU3OHTaNHoOCTTa S(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
rnagxkocT P(5) £ 5 mm EN 13163:2017-02
nebenuvHa T(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
10 | EkcnnoataunoHHWUTE nokasaTeny Ha NPOAYKTa, MOCOYEHU B TOYKM 1 1 2, CbOTBETCTBAT Ha AeKnapypaHnTe eKcnnoaTauvoHHN nokasaTenu
B Touka 9.
HacroswaTa geknapauusi 3a ekcrnnoaTaluoHHN MokasaTenu ce u3gasa U3Lsno Ha OTTOBOPHOCTTa Ha NPOM3BOAWTENS, MOCOYEH B TOYKa 4.
MognucaHo 3a 1 0T METO Ha NPOM3BOAUTENS OT
Hamburg, 14.06.2023 Hassfurt, 14.06.2023
DocuSigned by: DocusSigned by:
O Y fearces Bodl
Upopox %g)@gé ogs8E0TbERB430. .
Stepha; orno%Ez"' Marcus Bohl
Director Product Data and Compliance BLD-E Manager Approvals and Certifications BLD-E
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DocuSign Envelope ID: 4B538EF6-8D0OE-44C3-8BBE-3FOBEF181AAQ

VYHLASENIE O PARAMETROCH
Podla stavebné upravy produktov (EU) 305/2011
Uponor_DoP_KLETT_1092661_INT_1093041_20230614

SK

uponor

1 Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku 1092661_UPONOR KLETT PANEL ROLL GR DEO 38mm 10x1m
2 | Typ, &islo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo N.A.
akykolvek iny prvok umoziiujuci identifikaciu stavebného
vyrobku, ako sa vyzaduje podla ¢lanku 11 ods. 4 :
3 | Zamysrané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza Zateplovanie budov
vyrobca, v sulade s uplatnitefnou harmonizovanou
technickou $pecifikaciou :
4 | Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana Uponor GmbH IndustriestraBe 56, 97437 Hassfurt, Germany
ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa
vyzaduje podfa ¢lanku 11 ods. 5 :
5 | V pripade potreby meno a kontaktna adresa N.A.
splnomocneného zastupcu, ktorého splnomocnenie zahfiia
ulohy vymedzené v ¢lanku 12 ods. 2 :
6 | Systém alebo systémy posudzovania a overovania System 3
nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa
uvadzaju v prilohe V :
7 V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana norma
Istituto Italian o dei Plastici S.r.l (I.I.P.) - (NB 1597) - Via Velleia 2 - 20900 Monza - Italy
vykonal v systéme 3 a vydala
Certificato 17/2017/CPR
Certificato 20/2017/CPR
Certificato 17-13975-1426 E 17-13975-1427
8 V pripade vyhlasenia o parametroch tykajluceho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo N.A.
vypracované eurépske technické posudenie
9 Deklarované parametre
Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické Specifikacie
Trieda reakcie na ohen Class E EN 13501-1:2010
Tepelna vodivost 0,030 W/mK EN 13163:2017-02
tepelny odpor 1,25 m*K/W EN 13163:2017-02
Napatie v tlaku pri 10% deforméacii CS(10)150 = 150 kPa EN 13163:2017-02
pevnost v ohybe BS200 2200 kPa EN 13163:2017-02
Rozmerovej stability pri stanovenych teplotnych DS(70.-)1 £ 1% EN 13163:2017-02
a vlhkostnych podmienok
Rozmerova stalost za normalnych laboratérnych | DS(N)2 £ 0,2 % EN 13163:2017-02
podmienok
Dlzka L(3)+£3 mm EN 13163:2017-02
Sirka W(3) £ 3 mm EN 13163:2017-02
pravouhlost S(2) £ 2 mm EN 13163:2017-02
plochost P(5) £ 5 mm EN 13163:2017-02
Hrdbka T(2)£2mm EN 13163:2017-02
10 | Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.
Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu
Hamburg, 14.06.2023 Hassfurt, 14.06.2023
DocuSigned by: DocuSigned by:
5 'g‘ '}L’w—‘ ---------- - s, I)/ﬁak/ ----------
E%%HQH ponor Gm
Step Zﬁ] oW B 8FB430...
Director Product Data and Compliance BLD-E Manager Approvals and Certifications BLD-E
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