
Uponor pumpebrønde 
Teknisk datablad



Pumpebrønde

Lang levetid

Skræddersyes iht. specifikke 
krav

Nem installation - Plug & Play

Fleksibilitet i forhold til at 
opdriftssikre og tilpasse 
pumpebrønden efter behov

Uponor pumpebrønde
Pumpebrønden bruges til at skabe et flow fra 
en rørledning, en opmagasineringstank eller en 
dam. Pumpebrøndens hovedformål er at pumpe 
regnvand fra magasinet og løfte vandet, hvor 
gravitation ikke er muligt. 

Brønden indeholder en pumpe, der aktiveres 
ved hjælp af en flyder eller en trykafbryder. Når 
vandstanden i magasinet når en vis grænse, 
tændes pumpen automatisk, og den pumper 
regnvandet fra magasinet gennem rørledninger 
til de ønskede områder.

Anvendelse Pumpe regnvand

Materiale PE (Polyethylen)

Farve Sort

Dimensioner Ø800, Ø1000, Ø1200, Ø1250, Ø1400, 
Ø1600, Ø1800, Ø2000, Ø2400, 
Ø3000, Ø3400, Ø3500 mm



    
Tekniske data
Dimensioner
Flow er defineret af pumpekurven for den valgte 
pumpe fra leverandøren. 

For dimensionering af afgangsrøret, bør man oplyse 
valg af pumpe, pumpelængde, løftehøjde og flow.

Kontakt Uponor Projektafdeling.

1. Låg. Forberedt til Ø600 og Ø800 mm 
2. Udluftning  
3. Niveausensor(start) 
4. Brønd 
5. Tilslutning (indløb) 
6. Niveausensor (stop) 
7. Bundplade (mulighed for forankringsplade) 
8. Pumpe. I samråd med leverandør 
9. Kontraventil / kontraklap 
10. Ventil 
11. Udløb 
12. Kabelgennemføring 
13. Styreenhed

o  Ø 860/800

o  Safety gritt
A

 Ø

o  600X600 aluminium

o  800X800 aluminium
B

o Ø600 cast iron 40tn
o Ø630 cast iron 40tn
o Without cast iron cover

D

 Ø

o  Ø630 cast iron 40tn 0,75m
o  Ø800 cast iron 40tn 0,75m E

 Ø

Uponor Stormwise
Pump chamber 1P
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Pump chamber

11399251:20       (A3)

H

Storm pump chamber

Pos. Description Model/Size Qty.

Height: H
________ m

Storage volume: h1
________ m

1 Cover (  ) A  (  ) B  (  ) D  (  ) E 1

2 Ventilation D110 (  ) YES  (  ) NO

3 Overflow switch MAC 5 1

4
Chamber body PE100 (  ) 800 (  ) 1000 (  ) 1200 (  ) 1250 (  ) 1400

(  ) 1600 (  ) 1800 (  ) 2000 (  ) 2400 (  ) 3000
(  ) 3400 (  ) 3500 (  ) Other_____

1

5 Inlet connection DN_______

6 Start/Stop level switch MAC 3 1

7
Bottom plate Self anchoring

Groundwater level below ground: ______m
1

8
Pump

Flow:________ Head:________ 1

9 Backflow valve 1

10 Valve 1

11 Outlet pipe DN_______ 1

12 Electrical cabel passing DN50 1

13 Control unit (  ) Indoor  (  ) Outdoor

Other informationSelfanchoring bottom plate.
Plate design varies with sizes and ground water level.
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Uponor Infra A/S 
Bødkervej 5
4450 Jyderup
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 T +45 46 40 53 11
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