
 

 

 

SUORITUSTASOILMOITUS 

Nro. CPR-20-OIL-1201 

 

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: 

Oil separator-PE 

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet 

voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: 

 

OIL SEPARATOR-PE NS3-NS60 

 

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen 

rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: 

Laite on tarkoitettu luokan I kevyiden nesteiden erottamiseen. Tarkoitettu sadeveden 

puhdistukseen mm. kaupunkien valumajärjestelmistä, teollisuuslaitosten 

sadevesiverkostoista, teiden viemäröintijärjestelmistä, parkkipaikoista ja ohjausalueista. 

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta 

valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: 

 

Uponor Infra SP. ZO. O, PL-01-217 Warszawa, Poland 

 

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 

kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: 

 

Uponor Infra Oy, FIN-15561 Nastola, Finland 

Uponor Infra AB, SE-51381 Fristad, Sweden 

Uponor Infra A/S, DK-4450 Jyderup, Denmark 

Uponor Infra AS, N-0195 Oslo, Norway 

Uponor Infra AS, 13811 Tallinn, Estonia 

Uponor Latvia SIA, LV-1045 Riga, Latvia 

Uponor Infra SP. ZO. O, PL-01-217 Warszawa, Poland 

 

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen 

V mukaisesti: 

 

Järjestelmä 4 

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen 

suoritustasoilmoituksesta: 

EN 858-1 

Instytutu Techniki Budowlanej, BN 1488  

ul. Filtrowa 1  



 

 

 

00-611 Warszawa  

Suoritti: Paloturvallisuustestauksen järjestelmän 3 mukaisesti ja  

antoi: Classification report no. LZP01-01776/23/Z00NZP 

 

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu 

eurooppalainen tekninen arviointi: 

n/a 

9. Ilmoitetut suoritustasot 

 

23 

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät 

Paloturvallisuus E PN-EN 13501-1:2019-02 

Nestetiiveys Hyväksytty EN 858-1:2005 

Tehokkuus Hyväksytty EN 858-1:2005 

Kuorman kantokyky Hyväksytty EN 858-1:2005 

Pitkäaikaiskestävyys Hyväksytty EN 858-1:2005 

 

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen 

suoritustasojen mukaiset.  

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella 

vastuulla: 

 

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 

Fristad, Sweden 25.09.2023 

Uponor Infra AB 
 
 
 

______________________________ 

Rickard Granath 

Solution Manager, ISS 

 


